
RULLSPACKEL VÅT 

För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Det här är ett medelgraderat lätt rullbart vå-
trumsspackel med mycket god fyllförmåga. An-
vänds främst i våtutrymmen. Den smidiga konsis-
tensen gör det mycket lätt att applicera med en 
roller. Används inomhus på underlag av betong, 
lättbetong, puts, tegel, väv samt gips- och andra 
byggplattor där våtstarkt eller extra hårt spackel 
krävs. Har högsta vidhäftning och våtstyrka. Upp-
fyller krav enligt HusAMA. Ger ett extra våtstarkt 
underlag inför målning och tapetsering. 
 
Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt 
EN 13963.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.  
 
SPACKLA  

Spacklet applicerar du med roller och gärna med för-
längningsskaft, efterbearbetning efter ca 10 minuter 
görs med spackelspade, max 3 mm skikttjocklek. 
 
Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. 
 
Använd slippapper med kornstorlek 100-120 och an-
vänd andningsskydd vid slipning. Lämplig typ är 
Klass P2. Använd skyddsglasögon när du slipar över 
ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan 
du målar. 
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga 
mängd spackel från verktygen före rengöring i 
vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan 
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage 
lämnas till återvinning.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2015-07-08 

KULÖR Ljusblå 

GROVLEK Normal 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Slip/målningsbar efter ca 12 timmar 

1 LITER RÄCKER TILL 1 m2 (vid bredspackling med 1 mm 
skikttjocklek) 0,3 L per meter skarv 
vid 3 gånger spackling 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten 

VERKTYG Roller 

BINDEMEDEL Sampolymerdispersion 

ANVÄNDNING Spackling av våtutrymmen 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


