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ILasol Fasadmatt

Materialbeskrivning och anvindningsomrade

Lasol Fasadmatt ir en vattenburen matt alkydemulsionsfirg for tickmalning av utvindig
tripanel. Den dr uppbyggd pa fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel
(fornyelsebara ravaror). Lasol Fasadmatt ger en vacker matt yta och ett dokumenterat
langvarigt skydd dar triets struktur syns.

Lasol Fasadmatt har bevisat lang livslingd med bibehallen kuldr tack vare pigmentval,
glansvirde och sammansittning. Firgen innehaller effektivt medel for skydd mot pavixt
av svartmogel och alger.

TEKNISK DATA (GALLER LASOL FASADMATT BAS B)

Bindemedel: Alkydemulsion och kallpressad linolja

KulGrer: Standardkulorer enligt fargkarta "LASOL Farg pa tra utomhus”
Specialkulorer enligt NCS-fargkartan

Pigment: Ljusakta oxidpigment

Viskositet: Ca 3.500 cP Brookfield

Densitet: 1,25 kg/liter

Torrhalt/vikt: Cab3%

Losningsmedel: Vatten

Glans: Matt glans 8 Gardner 60°

APPLICERINGSDATA (GALLER LASOL FASADMATT BAS B)

Materialatgang: Sagat virke 5-7 m%/liter. Hyvlat virke 7-9 m%/liter

Torktid: Dammtorr ca 3 timmar och genomtorr ca 24 timmar vid +20°C
och 50% relativ luftfuktighet
Applicering: Pensel

Fortunning/
rengoringsmedel: Vatten

Forpackning: 1, 5 och 10 liter plasthink
Produktens VOC: <2 g/l, produktunderkategori A/d, VOC-gransvarde 130 g/l
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Milningsanvisningar

Nytt tri

Triet skall vara rent och torrt. Fuktkvoten far vara max. 16 %. Maila ej vid lagre
temperatur dn +10°C eller pi kraftigt solvirmda ytor. Borsta bort 16s smuts och slipa bort
eventuellt granad ytved. Andtri och skarvar mittas med Lasol Grundolja V. Hela ytan
grundmalas direfter med Lasol Utomhusgrund. Ytan tickmalas sedan 2 ganger med
Lasol Fasadmatt.

Tidigare malat tri

Lopande underhall av mélad tripanel gor att framtida underhall blir enklare och ger ett
bittre skydd av triet. En allmidn rekommendation ir att se 6ver de malade ytorna
vartannat ar och vid behov tviitta ytor som dr nedsmutsade eller har fitt eventuell pavixt.

Vid ommalning dr det viktigt att veta vilken firgtyp som huset tidigare malats med;
alkydfirg, akrylatfirg eller slamfirg. Man bor fortsitta anvinda samma firgtyp vid

ommilning.
Slamfirg (typ Falu rodfirg) kan endast mélas om med slamfirg.

Ar fasaden milad med vattenburen akrylatfirg dr det olimpligt att 6vermala med en
alkydfirg som Lasol Fasadmatt. Vill man dndd mala med alkydfirg méste man ta bort all
akrylatfirg tills en ren triyta erhélles. Obs! Lut eller kaustiksodalosning (pH over 9) fir ej
anvindas di alkaliska rester i trdet bryter ner alkydfirg.

Ar fasaden malad med alkydfirg, vatten- eller l6sningsmedelsburen firg, gar det diremot
bra att méla om med Lasol Fasadmatt.

For att kontrollera vilken ursprunglig firgtyp det ror sig om kan man ta en trasa med T-
sprit och gnugga pa ytan. Loser sig fargen och blir gummiliknande dr det mélat med en
akrylatfirg. Gnuggar man med en trasa med kaustiksodalsning och firgen loser sig dr

det malat med en alkyd- eller oljefirg.

Skrapa bort all 16st sittande firg. Borsta bort 16s smuts. Tvitta de ytor som skall malas
med limpligt rengoringsmedel. Det dr viktigt att inte anvinda alkaliskt medel, t.ex. lut
eller kaustiksoda, da det bryter ner alkydfirgen. Det idr speciellt viktigt med rengdring om
fasaden/panelen ér missfirgad av mogel eller alger. Borja nerifran och arbeta uppat. Skélj
ddrefter noga med rent vatten. OBS! Anvind inte hogtryckstvitt. For hogt vattentryck
kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isolering.

Triet skall vara torrt fore malning och fuktkvoten skall vara max. 16 %. Undvik malning
pa kraftigt solvirmda ytor. Mitta trirena skarvar och dndtrd med Lasol Grundolja V.
Grundmala de trirena ytorna med Lasol Utomhusgrund.

Fardigmala med pensel tva ganger med Lasol Fasadmatt. Applicera Lasol Fasadmatt
flédigt och stryk ut jimnt 6ver hela ytan. Forsta skiktet ska vara genomtorrt innan
miélning av det andra skiktet.
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Industriellt fabriksmalat tri
Grundmilade

Fabriksmalat trd som kops pa bridgardar eller levereras med nytillverkade hus och som ér
grundmalade med Lasol Alkydgrund 4000-serien, ska firdigmalas tva ganger med Lasol
Fasadmatt inom 6 ménader efter exponering till utomhusklimat. Se produktdatablad for

Lasol Alkydgrund 4000-serien for mera information.

Grund- och mellantickfirgmalade

Fabriksmalat trd som kops pa bridgardar eller levereras med nytillverkade hus och som ér
grundmalade med Lasol Alkydgrund 4000-serien och mellanstrukna med Lasol
Fasadmatt 8000-serien, ska firdigmalas en gang med Lasol Fasadmatt inom 12 manader
efter exponering till utomhusklimat. Se produktdatablad f6r Lasol Fasadmatt 8000-serien
f6r mera information.

OBS! Vid siagning och spikning av fabriksmalat trd ska omélade dndtré, skarvar, spikhal
mm behandlas med Lasol Grundolja V och Lasol Utomhusgrund innan mélning med
Lasol Fasadmatt.

Vid osikerhet raidgor med din aterforsiljare eller kontakta Engwall o. Claessons
kundtjinst.

Sikerhetsdatablad finns pa vir hemsida www.lasol.se
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